
Demontage / Disassembling  

Befestigung / Fastening  

Kann alle 50 cm mit Sicherungs-

Platten befestigt werden /  

Can be secured to the support by 

means of locking plates  

every 50 cm 

Leichter Zugang / Easy access   

To access storage, unmount suspensions 
and connectors around the panels 

Mittelzonen-Verstärkung / Firmness Zones  

 

www.allnatura.de 

Position in alignment with the clip 

Teller / Plate Verbinder / Connector Feder / Suspension 

Sicherungs-Platte / 
Locking Plate 

Bausatz / Kit 1,6/1,8 m² (80/90 x 200 cm) 

x 72 x 171 

x 78 

x 10 

x 1 

250-26-80x200/N-EN 

Wohnmobil-Lattenrost ‘Mobilitec‘  
Motorhome slatted frame ‘Mobilitec‘  

Lösen falsch positionierter Feder 

Für den Zugriff bitte Verbinder und             
Sicherungen lösen 

To reinforce lumbar zone, add a 3rd suspension between the 2 existing ones 

Um die Mittelzone zu verstärken, fügen Sie eine 3. Feder zwischen den 2 vorhandenen hinzu 



Legende / Legend 

Feder/ Suspension 
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Grün : 28 mm Abstand zw. Federn/ 

Die linke Seite der Feder wird in 

 das erste Loch geklippt / 

The left side of the suspension is 

clipped into the first hole 

Rot : 50 mm Abstand zw. Federn / 

Colour code indicates the space between plates 

Die rechte Seite der Feder wird in das 

zweite Loch geklippt / 

The right side of the suspension is 

clipped into the second hole 

Die Feder wird beidseitig in das erste 

Loch geklippt /  

The suspensions is clipped in the 

FIRST hole on each side 

Eine Feder vertikal an 

jedem Ende befestigen 
Clip an suspeension vertically 

on each end 

15 cm 
Geringste Breite 

Beginnen Sie mit dem Zusammenbau der 

letzten Reihe, damit Sie nicht durch  

Platten gestört werden, wenn Sie sich 

rückwärts bewegen. Messen Sie die 

schmalste Stelle für jede 15 cm-Reihe 

und suchen Sie die passende oder etwas 

kürzere Breite in der folgenden Liste. / 

Start assembling the end row, you  

won’t be disturbed by plates if you 

move backwards. Measure the  

shortest width for each 15 cm row  

and find the corresponding drawing  

or shorter in the following list. 

 

Shortest width 

Farbcode gibt  den Abstand zwischen den Federn an / 

Green : 28 mm space between plates Red : 50 mm space between plates 

Verbinden Sie die Reihen nach dem Zusammenbau mit  

Verbindern, unter Verwendung vorhandener Löcher,  

die miteinander fluchten 

Connect rows after assembling, with connectors, 

using available holes which are in alignment 

Darstellungen der montieren Reihen / Drawing of assembled rows 


